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Laser à calage manuel doté de nivelles cylindriques de 
grande taille  

Facilite la mise en station et le réglage en toutes 
circonstances.

Faisceau laser rotatif horizontal ou 
vertical

Permet le contrôle de hauteurs ou 
d’alignements.

Fonction de balayage destinée à 
une meilleure visibilité 

Accroît la luminosité de la ligne en cas 
de besoin, et accélère ainsi la mesure. 

»

»

»

Facilite la mise en station et le réglage en toutes 

Faisceau laser rotatif horizontal ou 

HV201
Le boîtier en composite est robuste, 
léger et résiste aux intempéries

Facilite son emploi dans les conditions de 
chantier les plus exigeantes et réduit les durées 
d’immobilisation pour cause de réparations.

Calage automatique intégral (horizontal 
et vertical)

Permet une mise en place (à l’horizontale et à la 
verticale) rapide et précise.

Faisceau visible et fonctions de 
balayage

Facilitent les implantations et les alignements à 
courte portée et en intérieur. 

»

»

»

chantier les plus exigeantes et réduit les durées 

Calage automatique intégral (horizontal 

Permet une mise en place (à l’horizontale et à la 

Facilitent les implantations et les alignements à 

HV301
Le boîtier en composite est robuste, léger et résiste aux 
intempéries

Facilite son emploi dans les conditions de 
chantier les plus exigeantes et réduit les 
durées d’immobilisation pour cause de 
réparations.

Calage automatique intégral 
(horizontal et vertical)

Permet une mise en place (à l’horizontale et à 
la verticale) rapide et précise.

Faisceau extrêmement lumineux et 
fonctions avancées de balayage

Facilitent les implantations et les alignements à moyenne portée et en intérieur.  

»

»

»

Permet une mise en place (à l’horizontale et à 

HV401
Implantation rapide et calage 
automatique

Minimise les coûts de fonctionnement et 
accroît la productivité.

Faisceau puissant, extrêmement 
visible pour les projets de grande 
dimension

Peut servir de référence constante pour 
de multiples utilisateurs, qui ont ainsi 
les mains libres.

Précision à étalonnage de température
Performances constantes sur l’ensemble du chantier. 

»

»

»
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LL200
Un système complet dans un coffret unique 
– incluant le laser, le récepteur HR200, la mire et 
le trépied 

Commodité de stockage et de transport.

Calage automatique à compensateur 
assurant la constance de nivellement 
automatique 

Offre une précision sur la totalité de la zone de travail 
et minimise les erreurs.

Autonomie de 100 h fournie par une pile de
type D 

Minimise les temps d’immobilisation comme les coûts de fonctionnement.

»

»

»

– incluant le laser, le récepteur HR200, la mire et 

LL300
Une conception renforcée avec un dôme de protection du rotor

Grande résistance aux chutes et aux intempéries.

Calage automatique intégral
Permet une mise en station rapide et
précise. 

Extrêmement polyvalent grâce au 
mode de pente manuel selon un axe 
unique

Le calage automatique sur l’axe transversal 
permet de se positionner par rapport à une 
pente sur le chantier.

»

»

»

LL400 
Implantation rapide et calage 
automatique 

Minimise les coûts de fonctionnement et 
accroît la productivité.

Conception hautement renforcée et 
joints d’étanchéité brevetés (pour 
phares) 

Grande résistance aux chutes et aux 
intempéries.

Mode de pente selon un axe unique 
Permet de se positionner par rapport à une 
pente grâce au calage automatique sur l’axe 
transversal.

»

»

»

LL500
Un diamètre de travail de 500 m

Le laser de haute précision à longue distance accroît 
la productivité en réduisant le nombre de stations sur 
un chantier étendu.

Calage automatique intégrant un dispositif 
de mise à l’arrêt

Offre une grande précision sur la totalité de la zone 
de travail et minimise les erreurs.

Laser de haute précision (1,5 mm par 30 m) 
à compensation de température 

Précision stable et constante, même en cas de fortes 
fluctuations de la température.

»

»

»

AL220 / AL224 / AL228 / AL232
Compensateurs à 
amortissement pneumatique

Précision et stabilité supérieures.

Cercle horizontal intégré
Permet d’utiliser le niveau pour les 
angles horizontaux de base. Aucun 
autre instrument n’est nécessaire pour 
l’exécution des alignements de base à 
courte portée.

Miroir pour nivelle
Augmente la visibilité de la nivelle et 
permet de travailler quelle que soit la 
position du niveau.

»

»

»
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LP20
Laser de poche à double faisceau

Faisceaux de mise à l’aplomb (haut et bas) pour 
applications de transfert de points et contrôle 
d’aplomb pour l’installation de cloisons intérieures.

Visibilité de faisceau et amortissement 
supérieurs

Fournit un faisceau extrêmement lumineux à calage 
automatique rapide, même dans des environnements 
soumis à de fortes vibrations. 

Durabilité élevée et étanchéité IP54
Sa capacité de résistance à une chute d’une hauteur 
de 1 m sur un sol en béton signifie des temps 
d’immobilisations minimum pour cause de réparations. 
L’appareil peut même être utilisé sous la pluie.

»

»

»

LP40
Laser de poche à quatre faisceaux et calage 
automatique

Faisceaux de mise à l’aplomb (haut et bas), de nivellement 
et d’équerrage à calage automatique pour une 
implantation et une utilisation aisées.

Durabilité inégalée
Il est capable de résister à une chute d’une hauteur de 1 m 
sur un sol en béton et de conserver sa précision. 

Polyvalence optimale pour applications en 
intérieur

Grâce à son quadruple faisceau, le LP40 est la solution idéale pour 
l’installation de supports de planchers techniques, l’implantation précise de cloisons, 
l’installation de rayonnages muraux et les travaux de menuiserie intérieure.

Existe avec pack d’accessoires incluant bride universelle, cible et valise.

»

»

»

Faisceaux de mise à l’aplomb (haut et bas), de nivellement 

Il est capable de résister à une chute d’une hauteur de 1 m 

Grâce à son quadruple faisceau, le LP40 est la solution idéale pour 

HR150  Idéal pour les chantiers de moindre ampleur

Construction renforcée
 Le boîtier en composite est résistant et léger. Il est capable 
de résister à une chute d’une hauteur de 1,5 m sur un sol en 
béton, est facile à transporter et offre un excellent rendement 
dans des conditions de chantier exigeantes.

Polyvalence pour un rapport coût-efficacité 
intéressant

 En tant que récepteur d’entrée de gamme pouvant être utilisé 
à la main, monté sur mire ou fixé par aimantation pour une 
grande diversité d’applications en intérieur comme en extérieur, le récepteur HR150 
offre une grande polyvalence pour un rapport coût-efficacité intéressant.

Facile d’utilisation
 Sa bride de fixation rapide et autres fonctionnalités font du HR150 un outil facile, 
commode et rapide d’utilisation.

»

»

»
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HR350 Idéal pour les chantiers de faible à moyenne ampleur

Précision et fiabilité
 Un choix intelligent pour la réalisation de tâches de 
nivellement et d’alignement en extérieur comme en intérieur, 
pour pavillons et petits bâtiments à usage commercial.

Construction lourde
Conforme aux normes d’étanchéité IP67, il est extrêmement 
imperméable à l’eau et à la poussière, et est capable de 
résister à une chute d’une hauteur de 1,5 m sur une surface 
dure.

Facile d’utilisation
 Sa bride de fixation rapide permet au récepteur d’être fixé
et détaché de la mire d’une seule main et sans vis. Des affichages à cristaux liquides 
doubles avant/arrière et 3 affichages à DEL avec voyant vert « à la cote », fournissent 
une lecture plus facile dans les conditions de faible éclairage. De plus, les puissants 
haut-parleurs de 100 db peuvent être facilement entendus sur les chantiers les plus 
bruyants.  

»

»

»

HR550 Idéal pour les chantiers de faible à grande ampleur

Affichage à cristaux liquides linéaire
 L’affichage linéaire à 15 canaux permet d’effectuer des lectures 
rapides et précises, et d’appliquer aisément des décalages, 
éliminant la nécessité d’être “à la cote” pour procéder à la 
mesure.

Cellules photoélectriques bilatérales
Le faisceau laser pouvant être capté depuis de multiples 
directions, la commande et la surveillance du récepteur peuvent 
s’effectuer à partir de positions adaptées sur le chantier.

Capteur anti-flash
Elimine les faux signaux en provenance de lumières rotatives 
ou stroboscopiques du chantier, ce qui vous permet d’éviter les 
erreurs et de vous positionner plus rapidement par rapport à 
une pente.

»

»

»

CR600
Une solution alternative innovante

Il fournit une information de position (au-dessus, en 
dessous ou à la cote) sur un rayon maximal de 460 m pour 
toutes vos applications d’excavation ou d’implantation de 
pente.

Plus d’options de montage
 Outre sa capacité à être monté sur mire et utilisé à la 
main, le CR600 peut être monté sur un engin pour assurer 
son guidage. 

Extrêmement lumineux
L’affichage à DEL extrêmement lumineux est visible sans 
difficulté par un conducteur d’engin.

»

»

»
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LG2
Laser à faisceau double

Il génère deux lignes laser simultanées 
sur le sol et permet de créer des angles 
précis à 90 – 67,5 – 45 et 22,5° à l’aide d’un 
rapporteur intégré.

Applications d’implantation
Idéal pour la pose (implantation et équerrage) de 
carrelages, dalles, pavés, dalles de moquette, 
planchers en bois massif, cloisons 
intérieures et autres surfaces.

Polyvalence
 Contrairement aux cordeaux, les lignes laser peuvent être projetées 
audessus de surfaces en résine ou béton humide.

»

»

»

Il génère deux lignes laser simultanées 
sur le sol et permet de créer des angles 
précis à 90 – 67,5 – 45 et 22,5° à l’aide d’un 

Idéal pour la pose (implantation et équerrage) de 
carrelages, dalles, pavés, dalles de moquette, directions, la commande et la surveillance du récepteur peuvent 

autre instrument n’est nécessaire pour 
l’exécution des alignements de base à 

LG20
Générateur de faisceaux horizontal et vertical à 
calage automatique.

Utilisé pour générer des lignes, des niveaux et vérifier 
l’aplomb. 
Idéal pour la construction de cloisons intérieures (installation 
de cloisons sèches), vérification du niveau et de l’aplomb de 
portes, fenêtres, placards, etc. Le laser est également utilisé 
en extérieur pour le nivellement et l’alignement à courte 
portée (avec le récepteur HR250).

Superior Beam Visibility and Versatility
Intègre le générateur de faisceau en croix le plus lumineux du marché avec un 
faisceau décentré vers le haut permettant d’obtenir des lignes bien visibles et 
donc un alignement et une implantation rapide.  
Peut être utilisé avec le récepteur HR250  proposé en option. 

»

»

»

»
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HD50
Laser distancemètre 

Mesure des distances rapidement et précisément 
d’une seule main.

Conçu pour la sécurité
Aucun contact physique avec la cible n’est requis. 
Permet d’opérer en tout sécurité dans des endroits 
dangereux ou difficiles d’accès, tels que les 
gaines d’ascenseur ou les sections transversales 
de tunnel.

Applications longue portée
Permet une mesure précise des distances 
jusqu’à 50 m.

»

»

»

béton, est facile à transporter et offre un excellent rendement 

 En tant que récepteur d’entrée de gamme pouvant être utilisé 

grande diversité d’applications en intérieur comme en extérieur, le récepteur HR150 




